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POTENCIAR LAS PRE EXISTENCIAS
Corredor biolégico / encauce de aguas

Reconociendo tanto las dos infraestructuras que posibilitaron

y dotaron de sentido a la fundacion de Villa Ciudad Parque, La
RNS y el rio Reartes, como al boulevard que las une, el proyecto
busca potenciar ese vinculo y resignificarlo, transformando al
boulevard de lugar de paso a lugar de pertenencia y disfrute.

El proyecto contempla la conservacién de practicamente la
totalidad de las masas arbodreas existentes, tanto exéticas como
nativas presentes en el sitio.

AUTOGESTION DE LAS AGUAS PLUVIALES

El proyecto propone una rehabilitacién sostenible aplicando un
cambio de paradigma en el que se entiende la conduccion del
agua de lluvia no como una problematica sino como una opor-
tunidad de desarrollo y carecterizacion del espacio publico, se
prioriza la movilidad lenta y se garantiza la accesibilidad univer-
sal.

Se propone un sistema urbano de drenaje sostenible que retiene,
lamina e infiltra el agua de la lluvia dentro del ambito. Estos siste-
mas favorecen la recarga del nivel freatico

Se opta para maximizar la superficie verde, acompanando los
grandes plataneros existentes con nueva vegetacion arbustiva
que favorecera la biodiversidad.

El uso de pavimentos de drenantes y permeables ayuda a la miti-
gacion de la isla de calor y al control térmico del ambiente.

Para que sea posible una buena gestiéon sostenible de las aguas
pluviales, se conforma biétopos longitudinales que recogen las
aguas a lo largo de todo el boulevard y la conducen a los puntos
bajos.
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CORREDOR SOCIAL SOSTENIBLE

Se prevee maximizar la zona para los peatones, reducir el paso
de vehiculos y aumentar las superficies verdes. De esta forma,
se convertira en un nuevo corredor verde ecoldgico, que pro-
mueve la cohesion social y la descarbonizacion con el objetivo
de crear una ciudad saludable

USO CONTROLADO DEL TRANSITO RODADO
Se propone un uso flexible y alternativo de las superficies, se-
gun demanda, uso y época del afo

dia de semana

fin de semana

evento

FLEXIBILIDAD USO BOULEVARD

Si bien se desalienta el uso de automoéviles, el proyecto con-
templa zonas de aparcamiento en las zonas de mayor concen-
tracion de usos
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PARKING PUBLICO
CARACTERIZACION DE NODOS SOCIALES Y CULTURALES

Mediante un sistema constructivo sencillo y modular se propo-
ne la caracterizacion de los nodos. Formas geométricas abstrac-
tas que resignifican cada lugar, y a la vez, mediante su caracter
abierto e indefinido, posibilitan diversos usos cambiantes.
Apoyando estas estructuras de mayor tamano, se posicionan una
serie de dispositivos mas pequefos , también construidos con
el mismo sistema modular, y adaptables a los diferentes usos y
programas.

Un sistema economico que logra su potencia mediante la repeti-
cién y sencillez a la vez que propone nuevos lugares de uso en
dialogo con la poblacion y la naturaleza circundante.
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FLEXIBILIDAD Y ETAPABILIDAD

La propuesta se realiza a partir de la lectura de las caracteristi-
cas existentes, tomando como eje el boulevard existente, permi-
tiendo que pueda desarrollarse por etapas independientes.

La primera accion es aprovechar la pendiente natural hacia el rio
y encausar las aguas de lluvia mediante un sistema de drenaje
sostenible.

Junto a este cantero drenante se construyen sendas para bicicle-
ta y peaton a lo largo de todo el boulevard.

A partir de esta primera accion, se propone una logica de eta-
pas adaptable a las necesidades y posibilidades, siendo viable la
convivencia de la nueva propuesta con las preexistencias.
Pensado como un proyecto que a futuro podria colonizar el bou-
levard de punta a punta, podria crecer paulatinamente junto con
el poblado, y terminar reemplazando por completo las superficies
impermeables y asi dotar al boulevard de superficies de uso cua-
lificadas en todo su recorrido.

Al tratarse de técnicas constructivas sencillas, con materiales ac-
cesibles y de venta regional, sus costos no solo son bajos, sino
que facilita su planificacion y concrecion.
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MATERIALIDAD

Una de las premisas disparadoras del proyecto fue buscar la sos-
tenibiliad mediante la eleccion de materiales y técnicas sencillas
y accesibles. La eleccion de la madera y bloques cementicios
color ladrillo como materiales del proyecto, responden tanto a
sus caracteristicas de sostenibilidad, la condicion de ser una pro-
duccion y mano de obra local, tanto como a la conformacion de
una identidad del proyecto.

Etapa 1: corredor biolégico + bicisendas
Etapa 2: reordenamiento y consolidacién de

veredas

Etapa 3: implementacién de pavimentos
drenantes en sectores nodos + edificios

publicos
Etapa 4: construccion nodo Xy O
Etapa 5: construccién nodo [J y |

Etapa 6: consolidacion pavimento 100%

absorbente
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madera

La construccion con madera reduce alrededor del 65% de la huella
de carbono comparado con los sistemas de acero u hormigén. No
solo se trata de un sistema liviano de facil transporte y trabajabili-
dad, sino que la misma produccion de la madera genera oxigeno y
reduce el carbono.

Mediante el disefio de tres detalles de encastre sencillo que se re-
piten, se construye todo el conjunto de dispositivos de sistema mo-
dular combinable

El desarrollo de esta estructura tiene la versatilidad de, con dife-
rentes conformaciones, dar respuesta a los variados espacios de
uso:

bloques cementicios color ladrillo

Un mono material que se coloca con diversas trabazones, diferen-
ciando asi los multiples usos:transito peatonal, vehicular, zonas de
estancia, bordes vegetales, cruces peatonales etc.

Los pavimentos permeables al ser una alternativa de mitigacion de
la escorrentia superficial y los caudales pico, genera zonas donde
el agua infiltra o se almacena amortiguando la cantidad de agua
de la lluvia, la estructura esta disefiada de forma que funcione
como sistema de drenaje sostenible, con una capa de rodadura
que permite la entrada de agua, capa compuesta de material gra-
nular, capa de transicion como capa protectora; estos puntos son
importantes para realizar su correcto disefio.
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